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      Описание 

Моющее средство НИПОЛ-DM (далее по тексту – моющее средство), 

представляет собой концентрированное обезжиривающее моющее средство на основе 

комбинации неионогенных ПАВ в сочетании с комплексообразователем. 

Области применения 

Моющее средство предназначено для мойки крупногабаритного технологического 

оборудования, узлов, агрегатов, техники и транспортных средств. Средство 

применяется: 

• в качестве обезжиривающего средства перед покраской деталей и механизмов 

(отмывает масла, смазки, масложировые загрязнения, отработанное масло, нагар); 

• для обработки деталей в гальваническом производстве; 

• в автоматических мойках (портальных, циркуляционных и барботажных); 

 

Основные технические характеристики 
 

Наименование показателя Норма 

1. Внешний вид и цвет Однородная прозрачная жидкость 

светло-коричневого или светло- 

желтого цвета, оттенок не нормируется 

2. Плотность при 20°С, г/см3 1,0-1,2 

3. Кислотность: 

- рН (концентрата) 

- рН (1:30, 1:20, 1:10) 

 

˃12 

11-12 

4. Растворимость в воде Хорошо растворим 

 

  Условия применения 

Обработку моющим средством НИПОЛ-DM рекомендуется проводить при 

температуре от +5 до +35 °С. 

Подготовка материала и нанесение 

Перед применением канистру с моющим средством перемешать. Разведите 

концентрат НИПОЛ-DM с водой, концентрация рабочего мающего средства зависит 

от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. 
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Рекомендации по изготовлению готового рабочего раствора, соотношение: 

-при ручном очищении (протирочный материал, ветошь, щетка) – от 1:30-1:40; 

-при автоматическом очищении (распылитель, спрей-система и др.) – 1:80-1:100 

 

Рекомендации по нанесению: 

Готовый раствор наносят на поверхность ручным или автоматическим методом, 

оставляют на некоторое время, не допуская высыхания, после чего обрабатывают 

поверхность и протирают насухо. В случае сильных загрязнений может потребоваться 

механическое воздействие и увеличение концентрации. При увеличении концентрации 

рабочего раствора, требуется промывка водой. Разведение теплой водой (до +40-50°С) 

значительно повышает эффективность средства. 

Расход зависит от конфигурации поверхности, качества подготовки поверхности 

(шероховатость), степени загрязнения изделия, применяемого метода очистки, 

квалификации персонала, погодных условий (ветер, температура, влажность). 

 

Меры предосторожности 

Моющее средство относится к 3 классу опасности. При проведении работ с 

моющим средством, а также после их окончания, необходимо проветривать 

помещение. Продукт не содержит свободных щелочей. Для защиты рук рекомендуется 

применять резиновые перчатки. Продукт не огнеопасен, но при попадании в огонь 

может выделять вызывающие раздражения испарения. При тушении огня используйте 

пену, песок, порошкообразные химикаты, водяной туман или тонкое распыление. Не 

используйте брандспойт. Используйте продукт только по назначению. Не смешивайте 

с другими химикатами. Концентрированное средство способно воздействовать на 

стекло, анодированный алюминий, а также на некоторые окрашенные поверхности. 

Продукт безопасен при правильном использовании по назначению в строгом 

соответствии с инструкцией, при соблюдении правил техники безопасности и 

применении средств индивидуальной защиты 

Храните в герметично закрытой таре при температуре от 0 до плюс 35оС. 

 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления. Храните в 

герметично закрытой таре при температуре от 0 до плюс 35оС. 

В случае замерзания средства при его транспортировании в зимнее время, при 

последующем размораживании и перемешивании встряхиванием потребительские 

свойства сохраняются. 


